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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ortofoto con posizione dei punti di ripresa fotografica
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Foto 2 — Area interessata dalla nuova rotatoria compatta con gli in
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Foto 4 — Area interessata dalla nuova rotatoria omptta'\'/ista da via Santa Maria con gli interventi previsti



Foto 5 — Area interessata dalla nuova rotatoria compatta vista da via dei inepri

Porzioni della vecchia viabilita

da asfaltare. La segnaletica stradale
sar¢ leggermente modificata per
adeguarla al nuovo tracciato viario

Nuova campana cenirale

Foto 6 — Area interessata dalla nuova rotatoria coata vista da via dei inri con in interventi revisti



Foto 8 — Area interessata dalla nuova rotatoria compatta vista da via di Circonvallazione con gli interventi previsti
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Foto 10 — Area di intervento vista da via Castiglionese SP del Padule con nuovo marciapiede lato DX
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Foto 11 —Pozzetto fognatura acque meteoriche con elevate quantit di detriti nel collettore
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Foto 13 —Caditoi con gigli completmente intasato dai detriti al piede della Panooramica
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F(;to' 16 — vPozzett
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0 acque chiare esistente con detriti da rim

uovere anche dalle tubazioni



Foto 18
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— Punto di scarico del nuovo coll

ttore A nel Fosso esistente
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